5. 7. 2016 

Verze 5.0.1

BEZPEČNOSTNÍ LIST

1.  Název materiálu a identifikace výrobce:

     Informace o výrobku

1.1 Obchodní název:

Wirolyt (REF 52460)
1.2 Oblast použití:                  Výroba zubních protéz v dentální laboratoři

1.3 Výrobce/distributor:
 BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH &      

      Co. KG
      Adresa:


Wilhelm-Herbst-Strasse 1




D-28359 Brémy

      Telefon:


+49/ 421/ 2028 – 0
      Fax:


+49/ 421/ 2028 – 115

      Informace poskytované po telefonu: 
Oddělení výzkumu a vývoje – materiály, slitiny a      

      keramika; +49/ 421/ 2028 – 130 (vedoucí oddělení pro slitiny)
      Informace o bezpečnostních listech: 
msds@bego.com
1.4 Nouzové volání:


+49/ 551/ 192 40 (lékařské rady, německy a anglicky)
2. Klasifikace látky nebo směsi:

2.1 Klasifikace dle Nařízení 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4; H302

Eye Dam. 1; H318

Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1A; H314

STUT RE 2; H373o

Informace o klasifikaci

Kvůli extrémní hodnotě pH je výrobek klasifikován jako "Žíravý", viz:

Nařízení 1272/2008 (CLP), příloha I, oddíl 3.2.2.2/3.2.3.1.2;

Fyzická rizika: určena prostřednictvím posouzení dat na základě metod nebo standardů s odkazem na 2. část přílohy č. 1 CLP.
Zdravotní a enviromentální rizika: určena prostřednictvím toxikologických a ekotoxikologických posouzení dat na základě metod nebo standardů s odkazem na 3., 4. a 5. část přílohy č. 1 CLP CLP.
2.2 Označení na obalu:
Označení dle směrnice 1272/2008 (nařízení CLP):
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Symboly: 

        GHS05          GHS07         GHS08
Signální slovo: Ohrožení
Nebezpečné látky, které musí být označeny na obalu: Etandiol

Standardní věty o nebezpečnosti (H věty):

H290


Může být korozivní pro kovy.
H302


Zdraví škodlivý při požití.
H314


Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H373o


Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P260


Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280


Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310


Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
P501


Odstraňte obsah/obal
2.3 Ostatní rizika

Posouzení PBT – data nejsou k dispozici
Posouzení vPvB - data nejsou k dispozici

3. Složení, informace o složkách:

Chemické látky:

Neurčeno.


Směsi:


Chemická charakteristika: Směs (přípravek)

Nebezpečné látky:
Chemický název
CAS číslo
Klasifikace dle                    

Množství




EC číslo          Nařízení ES 1272/2008



Index číslo




REACH č.









Etan-1,2-diol

107-21-1

Xn



( 90 %

203-473-3 

R 22

603-027-00-1



-

Kyselina sírová
7664-93-9

C; R 35


( 10 %

231-639-5

016-020-00-8

-
Plné znění R vět viz bod 16.

Číslo

Poznámka

Specifické limity koncentrace




2

B


R 36/38: C > =  5 %

R35: C > =  15%

(Vysvětlení viz bod 16 „Poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování látek a směsí (1272/2008 ES, Příloha VI)“)
4. Pokyny pro první pomoc:

Obecné pokyny: Pokud nepříznivé účinky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Okamžitě odstraňte znečištěný oděv a boty a před dalším použitím je důkladně vyperte.

Vdechnutí: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Přemístěte postiženého z nebezpečného prostoru.

Zasažení kůže: Po zasažení kůže okamžitě umyjte vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, alespoň 15 minut vyplachujte otevřené oči velkým množstvím čisté studené vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Nevyvolávejte zvracení. Ústa důkladně vypláchněte vodou. Nikdy nevkládejte nic do úst osobě v bezvědomí. Nechte postiženého vypít velké množství vody po malých douškách. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Opatření pro hašení požáru:


Vhodné hasicí látky: Pěna, oxid uhličitý, hasicí prášek, rozptýlený proud vody.
Nevhodné hasicí látky: Proud vody.
Zvláštní rizika způsobená látkami vzniklými jako produkty hoření: V případě požáru se mohou uvolňovat tyto látky: oxidy síry, oxid uhličitý, oxid uhelnatý.

Pokyny pro hasiče: Hasicí látky, přístroje o protipožární opatření přizpůsobte konkrétním podmínkám. Použijte samostatný dýchací přístroj. Použijte ochranný oděv.

6. Opatření v případě náhodného úniku:


Opatření na ochranu osob, ochranné vybavení a postup v rizikových situacích: 

Běžný personál: Zamezte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Zajistěte ochranná opatření dle bodu 7 a 8.

Personál zasahující v nebezpečné situaci: Údaje nejsou k dispozici. Použijte ochranné vybavení dle kapitoly 8.

Opatření na ochranu životního  prostředí: Zabraňte úniku do vodního a odpadního systému a do podzemní vody. Neodstraňujte do půdního podloží ani do půdy.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Zajistěte dostatečné větrání. Vysušte materiálem dobře sajícím tekutiny (např. písek, diatomit, rychlovazné kyseliny, piliny apod.) Materiál odstraňte v souladu s pokyny pro odstraňování.

7. Zacházení a skladování:



Opatření pro bezpečné zacházení:

Pokyny pro bezpečné zacházení: Proveďte všechna ochranná opatření pro minimalizaci možného nebezpečí. S přípravkem pracujte tak, aby nedocházelo k úniku nebezpečných látek ani ke styku výrobku s kůží.
Obecná bezpečnostní a hygienická opatření: Před prací a po ukončení práce si umyjte ruce. Během práce nejezte, nepijte a nekuřte. Uchovávejte mimo dosah potravin a nápojů. Zamezte styku s kůží a s očima. Okamžitě odstraňte znečištěný či mokrý oděv. Nevdechujte páry/plyny/aerosoly. Zajistěte na pracovišti zařízení pro výplach očí.

Ochranná opatření proti požáru a výbuchu: Žádná speciální opatření.

Podmínky pro bezpečné skladování:

Technická opatření, podmínky skladování: Uchovávejte obal těsně uzavřený, na suchém, chladném, dobře větraném místě.
Požadavky pro skladovací místnost a nádoby: Uchovávejte pouze v originálním obalu. Otevřený obal po použití opět těsně uzavřete a uchovávejte ho postavený, aby nedošlo k úniku látky.

Rady pro skladování: Neskladujte s výbušnými látkami, peroxidy, oxidačními činidly.

8. Omezování expozice, osobní ochranné prostředky:
Obsažené látky s limity expozice na pracovišti:

Chemický název: Etan-1,2-diol

CAS číslo: 

107-21-1

EC číslo: 

203-473-3

Dle 2000/39/EWG

Etylen glykol


Limit krátkodobé expozice (STEL):

104 mg/m3

40 ml/m3
Časově vážený průměr expozice (TWA):
52 mg/m3

20 ml/m3
Resorpce kůže/Senzibilizace: 
Senzibilizace při styku s kůží.

Schválené limity expozice na pracovišti/EH 40:

Etan-1,2-diol, částečky

Časově vážený průměr expozice (TWA):
10 mg/m3
Resorpce kůže/senzibilizace: kůže

Schválené limity expozice na pracovišti/EH 40:

Etan-1,2-diol, pára

Limit krátkodobé expozice (STEL):

104 mg/m3
Časově vážený průměr expozice (TWA):
52 mg/m3


Resorpce kůže/senzibilizace: kůže

Chemický název: Kyselina sírová

CAS číslo: 

7664-93-9

EC číslo: 

231-639-5

Schválené limity expozice na pracovišti/EH 40:

Kyselina sírová, aerosol

Časově vážený průměr expozice (TWA):
0,05 mg/m3
Osobní ochranná opatření

Ochrana dýchacích cest:

Pokud jsou překročeny limity expozice, použijte schválenou ochranu dýchacích cest vhodnou pro příslušný typ práce. V případě vytváření aerosolu proveďte opatření na ochranu dýchacích cest (nejsou-li upřesněny limity expozice na pracovišti).

Ochrana očí/obličeje:


Použijte ochranné brýle s postranním štítem (EN 166)

Ochrana rukou:


V případě kontaktu výrobku s kůží zajistí dostatečnou ochranu ochranné rukavice EN 374. Před použitím se ujistěte, zda jsou rukavice určeny k příslušnému typu činnosti (tzn. zda jsou mechanicky odolné, kompatibilní s přípravkem a antistatické). Dodržujte pokyny výrobce a informace o používání, skladování, údržbě a výměně ochranných rukavic. Použité či poškozené rukavice okamžitě vyměňte. Vyhněte se nadměrnému nošení ochranných rukavic.

Ostatní:



Použijte běžný ochranný oděv pro práci s chemikáliemi.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství:




kapalina

Barva:





bezbarvá

Zápach:




lehce nasládlý
Hodnota pH:

( 1 (referenční teplota: 20 °C, koncentrace 100 %)

Bod varu:




neurčeno

Bod tání:

neurčeno

Bod rozkladu:




neurčeno

Bod  vzplanutí:



101 °C

Teplota samovznícení:


neurčeno

Oxidační vlastnosti:



neurčeno

Výbušnost:




neurčeno

Hořlavost:




neurčeno

Tlak páry:




neurčeno

Hustota páry:




neurčeno

Míra odpařování: 



neurčeno

Relativní hustota:



neurčeno

Hustota:




1,175 g/cm3  
Rozpustnost ve vodě:



zcela smísitelný (referenční teplota: 20 °C)

Rozpustnost:




neurčeno

Viskozita:




dynamická: 19,035 mPa*s







kinematická: 16,2 mm2/s při 20 °C

10. Stálost a reaktivita:
Reaktivita: Údaje nejsou k dispozici.

Chemická stálost: Údaje nejsou k dispozici.

Možnost nebezpečných reakcí: Údaje nejsou k dispozici.

Podmínky, jimž je třeba se vyhnout: V případě přidání vody se zahřívá. Při ředění vždy lijte kyselinu do vody, nikdy naopak. Při rozpouštění ve vodě či ředění s vodou se přípravek značně zahřívá. Reaguje se zásadami a s kovy.

Neslučitelné materiály: kovy, voda.

Nebezpečné produkty rozkladu: V případě požáru se mohou uvolňovat tyto látky: oxidy síry (SOx)

11. Toxikologické informace:

Chemický název: Kyselina sírová, etan-1,2-diol

Akutní toxicita:

Orální: 
LD 50 (krysa), kyselina sírová (25 %), 2140 mg/kg




LDLo (člověk), kyselina sírová, 135 mg/kg




LD 50 (krysa), etan-1,2-diol, 4700 mg/kg




LDLo (člověk), etan-1,2-diol, 786 mg/kg




LD 50 (myš), etan-1,2-diol, 5500 mg/kg

Dermální: Údaje nejsou k dispozici

Inhalační: 
LC 50 (krysa, 2 hodiny), kyselina sírová, 510 mg/m3



LC 50 (myš, 2 hodiny), kyselina sírová, 320 mg/m3
Dráždí kůži: kyselina sírová (králík), dráždivý

Dráždí kůži: etan-1,2-diol (králík), dráždivý

Silně dráždí oči: kyselina sírová (králík, 30 s), žíravý

Senzibilizace kůže/dýchacích orgánů: Údaje nejsou k dispozici.

Mutagenita zárodečných buněk: Údaje nejsou k dispozici.

Reprodukční toxicita: Údaje nejsou k dispozici.

Karcinogenita: Údaje nejsou k dispozici.

Jednorázová expozice STOT: Údaje nejsou k dispozici.

Opakovaná expozice STOT: Údaje nejsou k dispozici.

Okamžité, následné a chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice: Žíravý při styku s kůží, očima a sliznicemi. Zdraví škodlivý při požití.

12. Ekologické informace:

Chemický název: Kyselina sírová, Etan-1,2-diol

Toxicita pro ryby: 
LC 50 (Leuciscus idus), etan-1,2-diol, 10000 mg/l, 48 h




LC 50 (Oncorhynchus mykiss), etan-1,2-diol, 18500 mg/l, 96 h

Toxicita pro daphnie:
EC 50 (Daphnia magna), kyselina sírová, 29 mg/l, 24 h




EC 50 (Daphnia magna), etan-1,2-diol, 74000 mg/l, 24 h

Toxicita pro řasy: IC 50 (Scenedesmus quadricauda), etan-1,2-diol, ( 10000 mg/l, 7 d

Toxicita pro bakterie: (Pseudomonas putida), etan-1,2-diol, ( 10000 mg/l, 16 h

Perzistence a rozložitelnost:

Biodegradabilita: 
Etan-1,2-diol, lehce rozložitelný

Kyselina sírová, metody měření biodegradability nelze aplikovat na anorganické látky

Výsledky hodnocení PBT a vPvB: Údaje nejsou k dispozici.

Další informace: Nevyhazujte výrobek do okolního prostředí.
13. Pokyny pro odstraňování:

Způsoby odstraňování: 

Výrobek:

Přidělení kódu odpadu dle Evropského katalogu odpadů musí být v souladu s místními předpisy o nakládání s odpadem.

Obal:

Z obalu musí být odstraněny veškeré zbytky přípravku. Po vyprázdnění odstraňte obal v souladu s předpisy o nakládání s odpadem. Není-li obal zcela prázdný, odstraňte jej jako speciálně označený odpad dle místních předpisů.

14. Informace pro přepravu:

Pozemní přeprava a železniční přeprava ADR/RID/ADN:
Třída: 8

Klasifikační kód: C1

Obalová skupina: II

Identifikační číslo nebezpečnosti: 80

Číslo OSN: UN2796

Název látky pro přepravu: KYSELINA SÍROVÁ

Kód omezení vjezdu do tunelu: E

Označení nebezpečnosti: 8

Námořní přeprava IMDG:

Třída: 8

Obalová skupina: II

Číslo OSN: UN2796

Název látky pro přepravu: KYSELINA SÍROVÁ
Číslo EMS: F-A+S-B

Označení nebezpečnosti: 8

Letecká přeprava ICAO-TI / IATA:

Třída: 8

Obalová skupina: II

Číslo OSN: UN2796

Název látky pro přepravu: KYSELINA SÍROVÁ

Označení nebezpečnosti: 8

Rizika pro životní prostředí:

Informace o rizicích pro životní prostředí viz bod 14.

15. Informace o předpisech:

Označení dle předpisů EU upravujících ochranu zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí/právní úprava chemických látek a směsí:
Směrnice EU:

Omezení práce: Při používání výrobku dodržujte místní hygienické předpisy a pravidla bezpečnosti práce.

Směrnice Rady 1907/2006 (REACH) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek:
Poznámky: Příloha 1, část 1 + 2: nezmíněno. Možnost vzniku nebezpečných produktů rozkladu viz bod 10.

16. Další informace:
Nejdůležitější zdroje pro vytvoření bezpečnostního listu: 
Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v aktuálním znění.

Směrnice ES 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU.

Aktuální hodnoty maximální expozice dle předpisů v jednotlivých státech.

Dopravní předpisy ADR, RID, IMDG, IATA v aktuálním znění.

Zdroje pro určení fyzikálních, toxikologických a ekologických údajů jsou zmíněny přímo v konkrétních kapitolách.

Poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování látek a směsí (1272/2008 ES, Příloha VI)

B
Některé látky (kyseliny, zásady atd.) jsou dostupné na trhu ve vodných roztocích v různých koncentracích, a proto tyto roztoky vyžadují jinou klasifikaci a značení, riziko se totiž liší dle konkrétní koncentrace. V části 3, poznámce B, jsou tyto látky obecně popisovány takto: „kyselina dusičná … %“. V případě prodeje této látky musí dodavatel na obalu uvést koncentraci roztoku v %. Není-li uvedeno jinak, má se za to, že je hodnota koncentrace vypočítána na základě hmotnostního poměru.

Oddělení vydávající bezpečnostní listy: UMCO Umwelt Consult GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 183, Tel.: +49(40)79 02 36 300, Fax: +49(40)79 02 36 357, e-mail: umco@umco.de
Informace v bezpečnostním listu jsou založeny na aktuálních znalostech o výrobku. Bezpečnostní list popisuje výrobek s ohledem na bezpečnostní požadavky. Výrobce neručí za žádné nepředpokládané speciální vlastnosti či reakce výrobku, bezpečnostní list nepředstavuje právně platný závazkový vztah.

INTERDENT s.r.o, 100 00 Praha 10, Foerstrova 12, tel/fax:274 814 404, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz


