BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle 91/155 EC

1. Identifikace materiálu:

Obchodní název:


VITA MODELLING LIQUID 30M

Číslo artiklu:



B30M

Výrobce/prodejce:


VITA Zahnfabrik






H. Rauter GnbH & Co. KG






Postfach 1338 Bad Säckingen

Informace v případě nebezpečí:
tel: ++49-(0)7761-562-0






tel: ++49(0)7761/562-0






fax: ++49(0)7761/562299

2. Složení materiálu:

Chemické složení

Chemická charakteristika:

 Míchací tekutina na bázi vody, obsahuje polyvalentní alkoholy

3. Identifikace rizik:




Označení nebezpečí: neurčeno

Rizika pro životní prostředí a pro člověka: Nejsou známy skutečnosti, že by materiál škodil člověku či životnímu prostředí.

4. První pomoc:
Vdechnutí: nadýchejte se čerstvého vzduchu

Kožní kontakt: opláchněte teplou vodou

Oční kontakt: vyplachujte otevřené oko několik minut pod tekoucí vodou

Spolknutí: pokud příznaky přetrvají, vyhledejte lékaře.

5. Protipožární opatření:

Použijte vhodné hasicí prostředky použitelné v daném prostředí. Není vyžadováno žádné speciální vybavení.
6. Bezpečnostní opatření:


Osobní bezpečnost:



Žádné speciální požadavky

Bezpečnost  prostředí:


Zabraňte úniku do vodního a odpadního systému

Čištění:




Vysušte materiálem dobře sajícím tekutiny (např. písek, diatomit, rychlovazné kyseliny, piliny apod.)

Další informace:



Neuvolňuje žádné nebezpečné látky

7. Manipulace a skladování:



Informace pro bezpečnou manipulaci:
Žádné speciální požadavky

Protipožární informace:


Žádné speciální požadavky

Požadavky na skladování :


Žádné speciální požadavky

8. Kontrola expozice, osobní bezpečnost:
Technická data:



Pod bodem 7

Látky vyžadující speciální kontrolu: 

nejsou známy
Osobní bezpečnost

Ochrana dýchací soustavy:


Není požadována

Ochrana rukou:



Ochranné rukavice

Ochrana očí:




Při plnění použijte ochranné brýle

9. Fyzikální a chemické informace:

Skupenství:




kapalina

Barva:





bezbarvá

Zápach:




charakteristický

Bod tavení:




neurčeno

Bod varu:




neurčeno

Bod vznícení:




neurčeno

Teplota vznícení:



375°C

Hořlavost:




výrobek není samozápalný

Nebezpečí exploze:



výrobek nevykazuje explozivní vlastnosti 
Tlak páry při 20°C:



23 hPa

Hustota při 20°C:



1,004 g/cm3
Rozpustnost a mísitelnost:

-  ve vodě:




zcela smísitelný

- hodnota pH při 20°C:

3

Obsah organického rozpouštědla:

30,6 %

Obsah vody:




69,3 %

10. Stabilita a reaktivita:

Tepelný rozklad / okolnosti, kterých je třeba se vyvarovat:
Při správném užívání nehrozí rozklad.

Nebezpečné reakce:



nejsou známy

Nebezpečné produkty rozkladu:

nejsou známy

11. Toxikologické informace:

Akutní toxicita: 

Hodnoty LD/LC 50

107-88-0 butan 1,3-diol

Ústa LD 50 18610 mg/kg

Kůže: nedráždí 

Oči: nedráždí

Senzibilizace: není známa

Další toxikologické informace: při správném užívání nemá výrobek žádné škodlivé účinky

12. Ekologické informace:

V současné době nejsou známa žádná eko-toxikologická ustanovení.

Zabraňte úniku do vodního a odpadního systému – nevylévejte do kanalizace.

13. Likvidace:
V souladu s pravidly o likvidaci odpadu.

Doporučené čisticí látky: Voda, popř. voda s čisticím prostředkem.

14. Informace o přepravě výrobku:
Lodní přeprava IMDG:

Látka znečisťující moře: ne

15. Právní předpisy:

Klasifikace v rámci EU: Dodržujte obvyklá bezpečnostní pravidla pro práci s chemikáliemi. Výrobek není zařazen v klasifikaci bezpečnostních listů EU. Výrobek není zařazen mezi výrobky Zacházení s nebezpečným materiálem.
S věty: S 29 Nevylévejte do kanalizace.

Klasifikace v rámci VbF: 
neurčeno

Riziko styku s vodou:

neurčeno

16. Další informace vztahující se k výrobku:

Informace v bezpečnostním listu jsou založeny na aktuálních znalostech o výrobku. Výrobce neručí za žádné nepředpokládané speciální vlastnosti či reakce výrobku, bezpečnostní list nepředstavuje právně platný závazkový vztah.

INTERDENT, 100 00 Praha 10, Foerstrova 12, tel/fax:274 814 404, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz


