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Bijou 90 plynovy hoi'ak

Zakoupili jste si vyrobek od firmy RENFERT, coZ zaru€uje spokojené pouZivani vyrobku po
mnoho let. Je diileZité si pfeist nasledujici instrukce.

1. Popis, pouZiti

F = propan, N = zemni plyn

Bijou 90 je velmi stabilni laboratorni plynovy hofék s jednoduchou obsluhou a optiméalnim
zapalovanim a nastavenim plamene.

Horék se vyrabi v nasledujicich verzich:

960-0000 F — hotak na propan

960-0000 N (H) — hofék na zemni plyn E

960-0001 N (L) — hofak na zemni plyn LL

Znacky:

staré nové
N (H) E
N(@L) LL

Plynovy hotik Bijou 90 je testovan a musi byt uvadén do provozu dle DVGW (Némecké
asociace plyn. a vod. techniki).

2. Instalace, provoz

Horék miZe byt instalovan pouze kvalifikovanym pracovnikem a za dodrZeni nasledujicich

pokynii:
» Vlozte a upevnéte pomoci §roubu horni &ast hordku s pakou do dolni &asti horaku.

Zkontrolujte, zda je uveden na hotaku spravny typ plynu, stejny jako na pfivodni

hadici.

Zkontrolujte konec privodni $iiliry a presvédcete se, zdali je spravné nainstalovana je-

li v neporuseném stavu.

Megjte uzavieny plynovy kohoutek na laboratornim stole.

Zastréte hadici do pfivodu hofdku Bijou 90 az do posledniho Zlabku. Z bezpeénostniho

diivodu je nezbytné konec ptivodu hadice opatfit stahovaci sponou.

Regulaci plynu u hofaku Bijou 90 nastavime pakou na pozici A a otevieme pfivod

plynu na laboratornim stole. Po ukonceni prace opét piivod plynu uzavieme

kohoutkem na laboratornim stole.
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3. Dilezité

= Horik nesmi byt umistén tam, kde je silny priivan a mohlo by tedy dojit k zhasnuti
plamene.

= Laboratorni hotak musi byt provozovan opravnénou osobou.

= Po zkon&eni prace musi byt hofak vypnut od pfivodu plynu nebo otoéena packa bez
piivodu plynu & vypnut bezpe¢nostni ventil.

= Pfed odchodem z laboratote vypnéte hlavni pfivod plynu.

= Pfi instalaci i provozu plynového hofaku ve Vasi laboratofi dodrzujte predpisy DBGW
pracovniho postupu G621 (Némecké asociace plyn. a vod. technikii).

= Jestlize je velmi maly pfitok plynu, okamZité vypnéte pfivod plynu ¢i bezpecnostni
ventil a zkuste pozdgji, popf. zavolejte kvalifikovanou osobu.
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zamezilo pfipadnym porucham ¢i nehodam.

3.1. Pro zamezeni poruch:

= Vyrobek pouzivejte je k icelu uvedeném v navodu.

= Vyrobek pouzivejte dle instrukci uvedenych v navodu.

= Vyrobek miZe opravit jen kvalifikovana osoba, popf. firma RENFERT.
= Vyrobek pouZivejte jen za dodrZzovani bezpe¢nostnich predpisi.

4. Manipulace

Laboratorni hofak Bijou 90 se reguluje pomoci paky, tim se nastavuje velikost plamene.
Manipulace je mezinarodné odzkousena, coZ je uvedeno v kontrolnich zaznamech a vydan
certifikat a znacka shody.

Zaruka miiZe byt uplatiiovana jen pokud se s hofakem zachazelo dle provoznich a
bezpecnostnich predpisi.

Polohy zapaleni plamenti:

B
A
€
JestliZe si vybereme pro praci pozici A nebo C, musime pakou zatahnout aZ na doraz a to tak,

Ze za prvé rychle a jednoznaéné identifikujeme pozici a za druhé zabranime ptipadnému
zpétnému chodu plynové trysky.

4.1 Regulace hlavniho plamene
Hlavni plamen hofaku miZe byt regulovan pomoci jednoduchého otaéeni kolecka na hlavni
trubici hofaku.
Mirny plamen: se reguluje otd¢enim kolec¢ka vzhiru, tim je sycen vzduch uvnitf a vytvaii tak
mirny plamen.
Silny plamen: se reguluje otaenim kolecka dold, tim je redukovan vzduch dovnitf a vytvaii
tak silny plamen.

4.2. Regulace fidiciho plamene
Mirny plamen, ktery je velmi stabilni, je vytvaten piekrytim tzv. rukdvu pies vzduchovy otvor
na malé trubici hofaku.
Silny plamen, ktery je velmi stabilni, je vytvafen odkrytim tzv. rukavu pfes vzduchovy otvor
na malé trubici hotaku.

Plamen po zapaleni miiZe byt jak maly, tak i velky nebo si ho miiZeme libovolné regulovat.
Pozor viak, plamen nesmi byt nikdy uhasen bez vypnuti pfivodu plynu!!!

4.3. Ptizplisobeni pozic hofaku
Hofak miZe mit 3 rizné pozice. |
2= =
60° 90

5 120°
Ptizpusobeni pozic hofaku je jen na Vasi uvaze, tak aby se Vam pracovalo nejlépe a to tak, Ze
pakou ota¢ime do leva ¢i doprava. Hofék je tak dobfe pouzitelny jak pro pravaky, tak i pro
levaky.
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Chyba Pritina Naprava
JestliZe hotak nema plamen i centrélni plynovy e zavolat
kdy? je pfivod plynu zapnut. piivod neni zapnut kvalifikovanou osobu
nebo plynova bomba nebo vyménit
je prazdna plynovou bombu
trysky jsou uzaviené o vySroubovat trubici
nebo $pinavé horéku a dostate¢né
vygistit
!11Nesroubujte trysky!!!
Kdyz horak nema plamen silny priivan okolo e eliminace priivanu,
agkoli je zfetelng slySet horaku napf. zavienim okna
piivod plynu. gpatny typ plynu nebo o vyméiite ptivod plynu
privodni tlak plynu nebo typ plynu
Maly pivod plynu, i kdyZ je hadice pfivodu plynu e odstraiite pfi¢inu,
hoték zapalen uchazi odkud plyn uchazi,
hofak uchazi rad&ji ale zavolejte

kvalifikovanou osobu
neopravujte horak
sami, zavolejte
kvalifikovanou osobu

6. Cisténi a idrzba

Plynovy hotak Bijou 90 nepotiebuje zvlastni adrzbu. Cas od Gasu je viak tieba hofdk vycistit.
Dodrzujte v3ak nasledujici instrukee k €isténi:
> Nikdy netistéte hotak s vrouci vodou. Hofdk je opatfen pedeti, ta nesmi byt poruSena

Cisténim.

VVVY

Maximalni teplota pro &isténi je 50°C (122°F).
Negistéte hoték vodou s chemikaliemi, pouze €istou vodou.

Cistéte pouze s navlhdenym hadiikem (nikdy nepouZivejte tekouci vodu)!!!

P¥i ¢idténi méjte vypnuti hotak, uzavien pfivod plynu, popf. prekryjte trysky, aby se

do nich nedostaly piipadné neéistoty. Trubice hotaku mohou byt rozebrany a

vydistény zvIast.

N WV

Nerozebirejte cely hotak!!!
Nikdy negroubujte trysky z hofdku ven!!!
Nesfoukavejte plamen stlatenym vzduchem. Mobhlo by dojit k poruseni ochranné

peteté a vedlo by to k pfi¢ing vzniku uchézeni plynu.
» Trysky hotaku nesmi byt pfi &isténi vysroubovéany ven. Doslo by k uchézeni plynu a
nedodrzovani bezpetnostnich predpisti, coZ by zapfitinilo poruseni zaruky.

Kdy? trysku opatfime zastrékou a dame trubici dolii, mohou se trysky vygistit vlasovym

dratkem & horkym vzduchem tak, Ze se vosk dostane ven. Ji

autorizovanou osobu.

7. Zapalovani plamene s riiznym typem plynit

Plynovy hoték Bijou 90 je piizpiisoben mezil

‘ménit ostatni typy plynii pfi préci s hotdkem Bijou 90.

nak ale trysky negistéte, zavolejte

narodni normé& DIN 30665 &astl, coZ umoZiiuje
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Typ plynu | Mald Velka Vykon Velkd Mald Objednaci

tryska tryska trubice trubice znak
Tekuty D 0.18 mm | D 0.34 mm | 0.66 kW 0.5 kW 0.16 kW 960 F
G30/50mbar

PlynH(E) |DO0.32mm |DO0.55mm |0.66kW |049kW |0.16kW |961N
G20/20mbar

Plyn L(LL) |[D 0.35mm | D 0.61 mm | 0.66 kW 0.48 kW 0.16 kW 961 N
G25/20mbar

Plynovy hotdk Bijou 90 miiZe byt pouZivam jen s nasledujicimi typy plynii:
o tekuty, oznaCovany pfimo jako ,tekuty*
o plyn, oznadovany jako ,,plyn H* nebo ,,plyn E*
o plyn, oznadovany jako ,,plyn L* nebo ,,plyn LL*
a dale s nasledujicimi typy trubic a trysek:
o velka trubice
e mala trubice
o velka tryska
e mala tryska

POZOR! Vyména typu plynu a trysky je moZn4 jen kvalifikovanym specialistou s vyskolenim
dle DVGW (Némecka legislativa).

8. Zaruka

Viechny hotdky jsou zkouseny pied vydénim z vyroby. JestliZe se stane n&jaka porucha,
neopravujte sami! Zavolejte dodavateli a poslete hotédk do opravy s pfesnym popisem
problému. Trysky hofaku a trubice jsou v souladu s normou a nemohou byt vyménény.
Jestlize se dodrzuji viechny pokyny a pfedpisy pfi pouZivani hoféku je zaruka 3 roky. Jestlize
se porusi i jediny bod z navodu, je vyrobek vyloucen z garance.

9. Technicka specifikace

Typ
960-0000F [961-0000 N(H)/(E) [ 961-0001 N(L)/(LL)
Vyska 100-107 mm
Sitka 530 g (se zakladni deskou)
Pfivodni hadice dle normy DIN 30664
Pivodni tlak 50 mbar 20 mbar 20 mbar
Spotieba 48 glh 63 I/h 721/h
Vykon 660 W
Maximlni teplota 40 "C (104°F)

10. Obsah baleni
1 hot4k, 1 plynovy pakovy set, 1 zakladni deska hofaku, 1 ndvod
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